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MultiSimplex styrning av rejektsileri - Slutrapport 

Sammanfattning

Ett MultiSimplex® system applicerades på rejektsileri 3, SCA Graphic Sundsvall AB. Syftet var att få en jämnare och bättre kvalitet på slutprodukten genom minskade variationer i freeness samt i ett senare skede möjliggöra styrning och optimering av fiberstorleksfördelningen d.v.s. spethalt, etc.

MultiSimplex® projektet har drivits så att erfarenheter enkelt skall kunna appliceras på andra delar av fabriken när så önskas.

MultiSimplex® Systemet är, kortfattat, ett överordnat styrsystem som installerades för att styra och optimera Rejektsileri 3. Freeness mäts av PQM instrumentet. Signalen från PQM går via ABB systemet och en Excom-länk till MultiSimplex® Systemet som utvärderar PQM resultatet och skickar ut nya börvärden till styrvariablerna. Styrvariablerna är spädvattenflöde och rejektavdrag.

MultiSimplex® Systemet varierar kontinuerligt börvärdena för dessa styrvariabler,  för att nå uppsatt ”målintervall” på PQM responsen.
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Resultat

Före projektet valdes en referensperiod ut. Under referensperioden var Freeness: Max 157.1, Min 53.4, Medel 99.2, Median 99.3, Standardavvikelse 12.8 och medelavvikelse 9.23. Se även tabell 1.

Baserat på detta sattes resultatmål upp för projektet. Resultatmålen sattes till att standardavvikelsen på freeness skulle sänkas så mycket som möjligt samt att freeness medelvärdet inte skulle avvika från målvärdet mer än +/- 5 ml.

Målvärdet för freeness under provperioden sattes till 95 ml.

Provperioden startades 24/1 2003 och avslutades 24/2 2003. Under provperioden var freeness: Max 125.1, Min 67.4, Medel 93.9, Median 94.2, Standardavvikelse 6.4 och Medelavvikelse 4.54. Se även tabell 1.

Detta innebär att standardavvikelsen halverades samtidigt som medelvärdet på freeness var inom +/- 1.1 ml av målvärdet.

Noterbart är även att standardavvikelsen under provperiodens sista vecka var 4.9. Vi uppskattar att över en längre period (3 månader) kommer standardavvikelsen att krypa ner strax under 6 eller ännu lägre om freeness- och flödes -svängningarna från raffinörerna minskas.

[image: image2.jpg]Freeness  |Referensperiod |Nov-Dec|Januari med MSX |24/130/1
Max 15710 | 196.11 130,90 125,10
Win 5235 am 54.90 7.38
Average 9.1 9344 9359 9.6
Median 99.32 9282 um 9547
Standard Deviation | 1276 w12 918 25
Average de 923 812 665 506





Tabell 1.
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Standardavvikelse på Freeness för samlat rejekt.





Freeness på samlat rejekt 


Okt 2002 - Feb 2003
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